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I uuu IW' IV' Hinweis zur Verdrahtung:
I
: b2 e s 6 78 s -Der Solar Manager ist intern terminiert.
: -Vorzugsweise Litzen verwenden.
I
| @ |Power -Der Bus ist zwingend linienférmig auszufiihren.
| —4
: ® |staws %= -Draht A & B mussen im selben Paar miteinander verdrillt sein.
@ |Error
! S AR 100240VAC
| M A N A G E R 0.5A 50/60Hz
: OUTPUT
| 24VDC/0.6A
I
: @ [Reset -Bei Modbus Schnittstellen, welche nicht galvanisch getrennt sind (Slave 3 & 4), ist der GND des Solar Managers zu verwenden. (Ausgang 1)
: ;Eﬁiﬁgﬁm Z, 32:2 1Cmn -Der Schirm des Kabels darf auf keinen Fall als GND Draht verwendet werden.
| 3 RS485-B 9 D-In2
| 4 A-Out 0-10VDC 10 D-Out 1
| 5 Power GND 11 D-Out Cmn /
: 6 Power +24VDC 12 D-Out 2 4 I%I ILI
e -
Prinzipschema Verdrahtung RS485
3 Plan-Nr. Projektname: RS485 i Index: a
2 Datum 11.11.2024 t 2l _
1 Erstellt Angebotsnr.: | ] - b
Anderung Anderungsdatum | Gedndert Bestétigt MSAEN' |A_/EA\E|QR + Modbus RTU
Massstab: Ik3: KA Ik1: kA Solar Manager Connect 2 Blatt: 1/1
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