1 2 | 3 4 6 7 9 10 11
p- (I—; 4
» I —
A |
> |
-1 — o
MLN
C e—m
13A
6 kA ‘j T T T oT ooy
o« l |
: | Steuerung Warmepumpe |
B | | Anschluss nach Bedienungsanleitung WP :
| | |
| : Steuer 12> PV—Ready I
: tevet 13 Steuerspannung von WP :
I I |
I | }
I e __ b
I
I
C I
| |
I LIL] uuu
| +V -V
| 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
I
I
I
I
: @ ([Power .
D | @ |Status = i
| Za
@ |Error
: 100-240vAC S AR
| 0.5A 50/60Hz M A N A G E R
| OUTPUT
| 24VDC / 0.6A
I
| @ |Reset
I
E | 1 RS485-GND 7 D-n1 7
I 2 RS485-A 8 D-InCmn
D I 3 RS485-B 9 D-In2
| 4 A-Out 0-10VDC 10 D-Out 1
| 5 Power GND 11 D-Out Cmn
: |%| |_L| 6 Power +24VDC 12 D-Out 2
L
F
Beispielschema fiir eine PV-Ready Ansteuerung mit dem Solar Manager Connect 2.
Die Verkabelung liegt in der Verantwortung des Installateurs.
Die Solar Manager AG libernimmt keine Haftung fir etwaige Defekte.
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